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VALIJA PORTATIL DE OZONOTERAPIA OZONITHY MODELO DOBZONO 50
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MANUAL   DE   PROGRAMACIÓN   Y   APLICACIÓN   
       1    .  DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EQUIPO. 

 LA VALIJA PORTÁTIL MODELO DOBZONO 50 CUENTA CON UN PANEL DE CONTROL DE FACIL PROGRAMACIÓN, EL MISMO POSEE UNA BOTONERA SIMPLE Y UNA SERIE DE MENUES QUE PERMITE AL USUARIO PODER PROGRAMAR  EL EQUIPO EN DIFERENTES RANGOS DE TIEMPO Y CONCENTRACIÓN DE OZONO.

LA MEDICION DE CONCENTRACION DE OZONO SE REALIZA POR EL METODO DE ABSORCION POR CLAMPEO DE OZONO DENTRO DE UNA CAMARA QUE POSEE UN DIODO UV-B EMISOR ENTRE FRECUENCIA DE 200 A 400 NM. LA PRECISION DE MEDICION ESTA DADA POR EL PATRON ORIGINAL DE ESPECTROMETRIA FOTOMETRICA.

LOS CALCULOS NECESARIOS PARA CONOCER DICHA CONCENTRACION LOS REALIZA UN MICROPROCESADOR CON LAS BASES DE : PRESION DE OXIGENO  0,400 BAR (TIPICO) , CAUDAL DE OXIGENO 2.5 LTS/min  A  3.0 LTS/min , TENSION Y FRECUENCIA DE EXPOSICION DE OXIGENO EN LAS LAMPARAS GENERADORAS CON RANGO ENTRE 7500 A 15000 VOLTS / 5 KHZ A 15 KHZ.

ESTA VERSIÓN DE EQUIPO PRESENTA DOS TIPOS DE APLICACIONES ,   

LA CARGA DE JERINGA  Y EL MODO INSUFLAR. 

TAMBIEN UNA SALIDA AUXILIAR DE OZONO PARA ELIMINAR EL EXCEDENTE DE OZONO QUE PASA POR EL CATALIZADOR.

      2    .  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 

 ALIMENTACIÓN ELECTRICA  
220VAC  +/-  5% 

 FRECUENCIA DE OPERACIÓN  
50 HZ / 60 HZ 

 CONSUMO EN OPERACIÓN   
50 W  

 CONCENTRACIÓN DE OZONO  
0 / 50 μG 

 CAUDAL TIPICO OXIGENO              
2.5 LTS/MINUTO 

 FRECUENCIA DE GENERACIÓN  
15 KHZ 

TENSION DE TRABAJO 

7500 VOLTS  / 15000 VOLTS

  3 .  ALIMENTACION Y ENCENDIDO
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CONECTAR EL CABLE DE ALIMENTACION (INTERLOCK) A UN TOMACORRIENTE CON DESCARGA A TIERRA (TRES PATAS).

ENCENDER EL EQUIPO SIN AUN ABRIR EL FLUJO DE OXIGENO

      4 .  ALIMENTACION DE OXIGENO 

CONECTE LA MANGUERA AZUL AL ACCESORIO EN EL PANEL DEL EQUIPO , PRESIONE SUAVEMENTE HACIA ABAJO PARA ACOPLAR CORRECTAMENTE 

CONECTE EL OTRO EXTREMO DE LA MANGUERA A LA SALIDA DEL 

FLUID-METER QUE POSEE EL TUBO DE OXIGENO ( LA VALVULA DEBE ESTAR CERRADA)

ABRA EL TUBO DE OXIGENO DESDE LA VALVULA UBICADA EN LA CABEZA DEL MISMO, GIRAR MEDIA VUELTA COMPLETA.

ABRA LA VALVULA DEL FLUID-METER SUEVEMENTE HASTA QUE LE INDIQUE 2.5  /  3 LTS/min.

   5 . PANEL DE CONTROL ( GENERACION DE OZONO )
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UNA VEZ ENCENDIDO EL EQUIPO SE MOSTRARA UN MENSAJE DE BIENVENIDA Y LUEGO DE UN CHEQUEO GENERAL DE FUNCIONAMIENTO SE PROCEDERA A LA SELECCIÓN DE CONCENTRACION DE OZONO DEPENDIENDO DE LA TERAPIA POR APLICAR COMO ASI TAMBIEN  EL TIEMPO DE DURACION DE LA MISMA.

EJ: PARA REALIZAR APLICACIONES PARABERTEBRALES , SUBCUTANEAS , INTRA ARTERIALES , AUTOHEMOTERAPIA , EL TIEMPO A PROGRAMAR DEBE SER DE 5 MIN PUDIENDO SER CANCELADO SI LA TERAPIA TERMINA  ANTES DE ESTE TIEMPO, LA CANCELACION SE LOGRA PRESIONANDO LA TECLA CANCEL.

 PARA OTROS RANGOS DE CONCENTRACION Y TIEMPO SE SELECCIONARA PRIMERO LA CONCENTRACION ( 05,10,20,30,40,50)

LUEGO EL TIEMPO (3’ , 5’ , 10’ , 15’ , 20’ ) Y POR ULTIMO SE PRESIONARA LA TECLA ENTER , EL DISPLAY INDICARA QUE SE ESTA GENERANDO EL OZONO Y SE PUEDE PROCEDER A CARGAR LA JERINGA O INSUFLAR.
6 . CARGA DE JERINGA

[image: image6.jpg]



EN EL MENU DE SELECCIÓN SE DEBE TENER EN CUENTA LA DURACION DE LA APLICACIÓN DE OZONO (CANTIDAD DE APLICACIONES POR EL VOLUMEN DE LA JERINGA).

COLOQUE EL PICO DE LA JERINGA EN EL ORIFICIO METALICO INDICADO, PRESIONE EL BOTON START , MANTENGA PRESIONADO HASTA LOGRAR EL VOLUMEN DE OZONO QUE DESEE DENTRO DE LA JERINGA. 

SUELTE EL BOTON START Y RETIRE LA JERINGA CARGADA CON OZONO Y REALICE LAS APLICACIONES QUE DESEA . 

SI DEBE VOLVER A CARGAR LA JERINGA REPITA ESTA OPERACIÓN DENTRO DEL TIEMPO SELECCIONADO EN EL PROGRAMA.

EJEMPLO: PARA DOS APLICACIONES PARAVERTEBRALES CADA UNA NECESITA DE TRES A CINCO CENTIMETROS CUBICOS DE OZONO, EL TIEMPO PARA ESTA OPERACIÓN SERA MINIMO DE TRES MINUTOS.

7 . MODO INSUFLAR 

[image: image7.jpg]



  EL MODO INSUFLAR CONSISTE EN HACER PASAR OZONO POR LA MANGUERA EN EL ORIFICIO QUE SE DESEA INSUFLAR COMO ASI TAMBIEN BURBUJEAR. 

SELECCIONAR EL TIEMPO QUE DURARA LA INSUFLACION DE OZONO 

(20 MINUTOS)  Y ENCIENDA LA SALIDA DESDE LA TECLA UBICADA DEBAJO DE LA SALIDA DE INSUFLAR. 

OBSERVAR QUE LA BOLSA O BOTA INFLE CON PRESION SUFICIENTE PRESIONANDO CON UN DEDO EN DISTINTAS PARTES O PUNTOS COMPROBANDO LA TENSION DE LA MISMA.

8 . APAGADO Y REPOSO DEL EQUIPO

UNA VEZ TERMINADA LA APLICACIÓN EN CUALESQUIERA DE LOS DOS MODOS, EL EQUIPO PODRA MANTENERCE ENCENDIDO HASTA UNA NUEVA  APLICACIÓN .

EN CASO DE NECESITAR APAGAR EL EQUIPO VERIFICAR QUE EL FLUJO DE OXIGENO  ESTE CERRADO Y LUEGO APAGAR MEDIANTE LA TECLA DE ENCENDIDO.
 OZONITHY   B   DOBZONO   
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GARANTIZA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS Y PONE A DISPOSICIÓN DEL USUARIO UNA GARANTIA DE 2 AÑOS BAJO NORMAL FUNCIONAMIENTO Y USO , A PARTIR DEL DIA DE LA VENTA DEL PRODUCTO. 
LA PRESENTE GARANTIA QUEDARA SIN EFECTO BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 
 USO INDEBIDO DEL EQUIPO 
 APERTURA DEL EQUIPO  
 EXCESOS EN LAS ESPECIFICACIONES 
 ROTURAS PRODUCIDAS POR CAIDAS O GOLPES 
 INTENTO DE REPARACIÓN DE TERCEROS 
 DESTRUCCIÓN INTENCIONAL 
 MALA OPERACIÓN  DEL EQUIPO 
EN CASO DE MAL FUNCIONAMIENTO LOS TÉCNICOS DE LA EMPRESA REPARARAN EL EQUIPO EN UN PLAZO CORRESPONDIENTE A LA FALLA.  
LA EMPRESA NO SE HACE CARGO POR EL EMBALAJE, TRASLADO, ESTADIA DEL EQUIPO FUERA DE LA EMPRESA. 
PARA QUE ESTA GARANTIA TENGA VALIDEZ DEBE SER ACOMPAÑADA DE LA FACTURA DE COMPRA DEL PRODUCTO.
